Meijers CHECKLIST

VOORKOM
WATERSCHADE
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Waterschade? Erg vervelend. Helaas komt het vaak

‘ voor. Gelukkig is veel waterschade eenvoudig te
voorkomen of te beperken. Met deze checklist bent u
‘ waterschade voor.
APPARATEN
‘ ¢ Plaats de boiler, wasmachine en droger op een
plaats waar water minimale schade kan

veroorzaken.

o Zet een waterslot op uw wasmachine en
vaatwasser, zodat de wateroverlast bij lekkage
beperkt blijft.

¢ Plaats de apparaten in een opvangbak die
overtollig water kan opvangen.

¢ Laat wasmachine en vaatwasser af en toe op

maximale temperatuur draaien. Zo breken
zeepresten af en wordt verstopping voorkomen.



KITNADEN
» Controleer regelmatig de kitnaden in uw huis. Laat losse naden direct
vervangen door een erkend installateur.

» Verkleuring of schimmel is een teken van een loszittende kitnaad.

IN EN OM HET HUIS

* Loop na de herfst of een hevige storm het dak en de goten na. Verwijder
bladeren die tot verstopping kunnen leiden.

» Controleer uw huis en het dak regelmatig op kleine lekkages.

¢ Langweg? Draai dan de hoofdkraan dicht.

» Voorkom bevriezing van waterleidingen. Sluit buitenkranen in de winter af of
plaats een vorstbestendige kraan.

» Laat de waterleidinginstallatie regelmatig controleren door een goede installateur.

* Gebruik eerst soda en heet water bij een verstopte afvoer. Chemische
ontstoppingsmiddelen zijn vaak z6 agressief dat ze lekkage kunnen
veroorzaken.

Als het dan toch gaat lekken, kom dan meteen in actie. De waterstroom moet zo
snel mogelijk stoppen. Zorg ervoor dat u exact weet waar de hoofdkraan zit en
houd deze vrij toegankelijk.





